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CABINAS DE PINTURA  
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NUESTRA CABINA DE PINTURA, DISEÑADA Y 
FABRICADA EN EUROPA OFRECE LOS 

MAYORES ESTANDARES DE CALIDAD PARA EL 
PINTADO DE VEHICULOS. 

 



CABINAS DE PINTURA  
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MEDIDAS UTILES 
EQ10048 .  Cabina mod. CM60:  
 6.000 X 4.000 X 2.600/2,800 
 
EQ10049 . Cabina mod.  CM70:  
 7.200 X 4.000 X 2.600/2,800 
 
EQ10047 . Cabina mod. CM80:   
8.000 X 4.000 X 2.600/2,800 
 

DATOS TECNICOS 
MOTORES: 
7,5 HP / 10 HP / 15 HP 
 
CAUDAL DE AIRE: 
22,000m3/H   -  27,000m3/H  -  30,000m3/H 
 
FRONTAL: 
Apertura de tres puertas 3,000 x 2,750 
 
PAREDES PERIMETRALES: 
Panel sandwich 50mm  
 
BASAMENTO: 
Obra civil tres filas de rejilla mas bandejas 
porta filtro. 
 
ILUMINACION: 
6 + 6 / 7 + 7  -  Plafoneras compuestas de 
cuatro fluorescentes de 30w cada una. 
 
VIDRIOS: 
Todo el conjunto de vidrios de la cabina son 
estratificados. 
 
CUADRO ELECTRICO: 
Electromecánico. 
 
CALDERA: 
Gasoil / gas. 

OPCIONALES 
 

EQ10052      RAMPA NEUMATICA. 
(Solo la base metálica) 
Anchura útil de paso 2,500mm. 
 
EQ10073      LUCES LATERALES. 
6+6 Plafoneras sobre cada pared compuesta de dos 
fluorescentes de 30w. (6+5) con puerta de servicio. 
 

EQ10080   GRUPO EXTRACTOR 4    HP 10.000 m3/h 
EQ10081   GRUPO EXTRACTOR 5,5 HP 14.000 m3/h 
EQ10007   GRUPO EXTRACTOR 7,5 HP 22.000 m3/h 
EQ10008   GRUPO EXTRACTOR 10 HP  27.000 m3/h 
EQ10079   GRUPO EXTRACTOR 15 HP  30.000 m3/h 
EQ10082   GRUPO EXTRACTOR 15 HP  32.000 m3/h 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EQ10074     PUERTA DE SERVICIO  
                     cierre antipanico. 

EQ10070      DIFERENCIA ALTURA INTERNA. 
                     De 2,800mm a 3,000mm 
 
EQ10069    SEGUNDO FRONTAL     
                      descontando. pared trasera. 
 
EQ10078    SEGUNDO FRONTAL completo. 
 
EQ10063    ANGULO Y BARRA porta piezas. 
 
EQ10066   QUEMADOR A GAS 260.000 kcal/h 
 
EQ10064   INVERTER  para  2 motores. 
 
EQ10065     TOUCH SCREEN. Solo cuadro. 

BASAMENTO METALICO 
Todo enrejillado + bandejas portafiltros 
EQ10050     7,20X4,00 
EQ10051     6,00 X 4,00 
  Capacidad de carga 2,700 kg/h.  Altura 340mm.  Dos 
rampas exteriores mas trapecio. 
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ZONAS DE PREPARACION 

EQ10054    ZONA DE PREPARACION CON 
PLENUM   6.000 X 4.000                   
•Motor de extracción  7,5 hp – 18,000m3/h 
•Basamento compuesto de dos filas de    
   rejillas mas bandejas porta filtros. 
•Iluminación 5 + 5 plafoneras. 
•Cuadro eléctrico: Paro / marcha mas funcion de 
seguridad mas                                     interruptor 
salida de aire. 

    EQ10055    ZONA DE PREPARACION    
  CON PLENUM   7.200 X 4.000 
                
•Motor de extracción  10 hp – 20,000m3/h 
•Basamento compuesto de dos filas de rejillas mas 
bandejas porta filtros. 
•Iluminación 6 + 6 plafoneras. 
•Cuadro eléctrico: Paro / marcha mas función de 
seguridad mas                                     interruptor 
salida de aire. 

EQ10058     ZONA DE PREPARACION PRACTIK  6.880 X 4.000 
                 

12m x 4m x 0.13m 

 
7m x 4m x 0.13m 

 



 
El basamento esta construido con traviesas sujetas al pavimento, sobre las cuales se coloca  
la chapa metálica perforada, creando una distribución homogénea de la aspiración.  
La altura máxima desde el pavimento es de 130 mm, sin necesidad de ningún tipo de 
 obra civil.  
Rampas de acceso de 500 mm. de longitud que facilitan todo tipo de paso o maniobra  
 

Formada por un robusto bastidor de acero cincado, lacado en blanco, dividido en dos 
partes: 
• Zona de filtrado donde se encuentran alojados los filtros para la retención del pigmento  
sólido, de fácil apertura para agilizar el trabajo de limpieza y mantenimiento.  
•Zona de ventilación ubicada en la parte superior donde está montado el conjunto de  
aspiración;  
El cual está constituido por uno o dos ventiladores centrífugos de media presión,  
unidos a uno o dos motores eléctricos mediante poleas y correas de transmisión, con el fin 
 de obtener el caudal adecuado para su perfecto funcionamiento.  
 

•Posibilidad de fabricar la zona de preparación  a la medida
•Suelo  liso de chapa perforada. 

Fácil movilidad de lámpara IR 
Fácil movilidad de Carro de herramienta 
Fácil movilidad de Aspirador  
Comodidad para el operario al pisar 

• Baja altura del basamento metálico (13cm) 
 Permite rampas de acceso de muy corta longitud 
Posibilidad de rampas en cualquier lateral 
Basamento empotrable  
Toda la superficie de aspiración es efectiva 
 

•Se pueden fabricar con plenum filtrante y cortinas.  
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BASAMENTO METÁLICO

VENTILACIÓN

VENTAJAS
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ZONAS DE PREPARACION 

 EQ10059    ZONA DE PREPARACION SIN 
PLENUM   6,000 X 4,000 
   Motor de extracción  7,5 hp 18,000m3/h 
Basamento compuesto de dos filas de rejillas mas 
bandejas porta filtros. 
Cuadro eléctrico: Paro / marcha mas funcion de 

seguridad. 

     EQ10060    ZONA DE PREPARACION 
SIN PLENUM   7,000 X 4,000 
         Motor de extracción  10 hp – 20,000m3/h 
Basamento compuesto de dos filas de rejillas mas 
bandejas porta filtros. 
Cuadro eléctrico: Paro / marcha mas funcion de 

seguridad. 

 EQ10021    ZONA DE PREPARACION 
HORIZONTAL  3,600 X 800 
                     
Motor de extracción colocado sobre el canal de   
5,5 hp – 16,000m3/h 
Filtro de bolsa y filtro sintetico. 
Cuadro eléctrico: Paro / marcha mas funcion 
de seguridad. 

EQ10022    ZONA DE PREPARACION 
HORIZONTAL  4,000 X 800 
                     
Motor de extracción colocado sobre el canal de   
7,5 hp – 18,000m3/h 
Filtro de bolsa y filtro sintetico. 
Cuadro eléctrico: Paro / marcha mas funcion 
de seguridad 
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OPCIONALES ZONAS DE PREPARACION 
EQ10083  Basamento metálico para ZP  6,000 x 4,000 (H330mm) con dos filas de rejillas  (5+5) resto 
del basamento recubierto con chapa cincada, con capacidad de carga total de 2,880 kg. Debajo de 
las rejillas, bandejas con regulación de flujo de aire y filtro paint stop. Dos rampas reforzadas de 
salida de 2,000. 

EQ10084  Basamento metálico para ZP  6,000 x 4,000 (H330mm) totalmente en rejillado (30 rejillas) 
con capacidad de carga total de 2,880 kg. Debajo de las rejillas, bandejas con regulación de flujo de 
aire y filtro paint stop. Dos rampas reforzadas de salida de 2,000. 

EQ10085  Basamento metálico para ZP  7,000 x 4,000 (H330mm) con dos filas de rejillas  (6+6) resto 
del basamento recubierto con chapa cincada, con capacidad de carga total de 2,880 kg. Debajo de 
las rejillas, bandejas con regulación de flujo de aire y filtro paint stop. Dos rampas reforzadas de 
salida de 2,000. 

EQ10086  Basamento metálico para ZP  7,000 x 4,000 (H330mm) totalmente enrrejillado (35 rejillas) 
con capacidad de carga total de 2,880 kg. Debao de las rejillas, bandejas con regulación de flujo de 
aire y filtro paint stop. Dos rampas reforzadas de salida de 2,000. 

EQ10087   Estructura de soporte de plenum formada por cuatro columnas en tubo de acero para 
una altura interna útil de 2,800. 

EQ10088     Pared de fondo en panel tipo sándwich con aislamiento interno. Color blanco. Altura 
útil de trabajo 2,800. 

EQ10089     Pared lateral (una sola, derecha o izquierda)  en panel tipo sándwich con aislamiento 
interno. Color blanco. Altura útil de trabajo 2,800 . 

EQ10090     Cortina PVC manual  m2 

EQ10091     Cortina PVC  motorizada  m2 

TINTO BOX 
                 EQ10061    TINTO BOX  3 X 2  H 2,870 
                   EQ10062   TINTO BOX   4 X 2  H 2,870               
 Pared perimetral realizada en chapa pre lacada blanca / 50mm. 
 Techo de cobertura realizado en chapa blanca folio simple. 
    Iluminación compuesta de un punto de luz de cuatro   
    fluorescentes de 30w  (grado de protección IP54).  
 Ventilador electico con motor helicoidal de 0,37 kw/2,000M3/h    
     instalado sobre el techo. 
 Cuadro eléctrico con paro / marcha de motor mas temporizador   
    de seguridad de encendido de luz. 
 Puerta de acceso con cristal de seguridad, dimensión de paso  
    950 x 2,000. 

 



EQ10001       PAINT STOP  0,75 X 20M 

EQ10005        FILTRO DE ENTRADA  18mm  M2 CORTADO 

EQ 10004        FILTRO DE TECHO F5 M2 CORTADO 

FILTROS DE CABINA 

EQ10002        PAINT STOP  1 X 20M 

EQ10003         PAINT STOP  2 X 20M 

EQ 10006        FILTRO DE TECHO F5 1 X 20 M 

EQ 10007        FILTRO DE TECHO F5 2 X 20 M 

EQ10011        FILTRO DE ENTRADA  18mm  1 X 20M  

EQ30012        FILTRO DE ENTRADA  18mm  2 X 
20M 

EQ10038   MARCO DE CARTON 380 X 380 X 25. G3 
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EQ 10037  MARCO DE CARTON 380 X167 X25. G3 

EQ10039 MARCO DE CARTON 380 X 625 X 25. G3 

EQ10042        CARBON ACTIVO 25 KG 
EQ10045        CARCASA PARA CARBON ACTIVO 

EQ10044  MANGA FILTRANTE PARA CARBON ACTIVO 

 



FILTRO DE BOLSA CON MARCO METALICO 

FILTROS DE CABINA 
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EQ10019 MARCO BOLSA 1190X585 15 BOLSAS SALIDA 

EQ10020 MARCO BOLSA 1190X585 15 BOLSAS ENTRADA 

EQ10013 MARCO BOLSA 1190X610X220 10 BOLSAS 

EQ10018 MARCO BOLSA 1170X590X250 10 BOLSAS 

EQ10015 MARCO BOLSA 1065X500X250 9 BOLSAS 

EQ10017 MARCO BOLSA 1168X598X250 8 BOLSAS  

EQ10035 MARCO BOLSA970X620X250 8 BOLSAS  

EQ10036 MARCO BOLSA 995X460X500 7 BOLSAS 

EQ10034 MARCO BOLSA 935X620X400 5 BOLSAS 

EQ10028 MARCO BOLSA 595X460X500 5 BOLSAS 

EQ10030 MARCO BOLSA 720X590X400 4 BOLSAS 

EQ10027 MARCO BOLSA 590X450X600 4 BOLSAS 

EQ10022 MARCO BOLSA 592X292X500 4 BOLSAS 

EQ10024 MARCO BOLSA 415X380X620 1 BOLSA 

EQ10025 MARCO BOLSA 450X380X600 1 BOLSA 

EQ10026 MARCO BOLSA 415X380X600 1 BOLSA 

EQ10021 MARCO BOLSA 1195575X400 

EQ10023 MARCO BOLSA 850X350X350 

EQ10031 MARCO BOLSA 920X500X300 

EQ10032 MARCO BOLSA 930X300X340 

EQ10033 MARCO BOLSA 930X620X340 
EQ10029 MARCO BOLSA 680X560X500 1 BOLSA 
EQ10014 MARCO BOLSA 592X292X500 4 BOLSAS 

EQ10016 MARCO BOLSA 1168X598X250 8 BOLSAS ENTRADA 
 

 



 

 

 
 

ASPIRACIÓN



ASPIRADORES DE SOLIDOS Y LIQUIDOS 

   

 EQ20007  ASPIRADORA INDUSTRIAL 30L.        
                    SECO+HUMEDO 

Capacidad: 30L 
Potencia: 1200W  
Voltaje: 220V  
Frecuencia: 50Hz 
Evacuidad: >17KPa  
Diám. manguera: 32mm  
Largo manguera: 1.5m  
Largo cable: 4.8m  
Peso: 8Kg 
Estanqueidad: IPX4 

 
 

            EQ20008  ASPIRADOR INDUSTRIAL 80L. 
                            SECO+HUMEDO  

Capacidad: 80L 
Potencia: 3000W 
Motores: 3  
Voltaje: 220V  
Frecuencia: 50Hz 
Evacuidad: >20KPa 
Diám. manguera: 48mm  
Largo manguera: 1.5m  
Largo cable: 4.8m  
Peso: 27Kg 
Estanqueidad: IPX4 
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EQ20001   

EQ20002   

Brazo de aspiración articulado 5m  

Brazo de aspiración articulado  6m  

EQ20003   Brazo de aspiración articulado con turbina  5m  

EQ20004   Brazo de aspiración articulado con turbina   6m  

EQ20005   Brazo de aspiración con aspirador  5m  

EQ20006   Brazo de aspiración con aspirador  6m  

CARACTERISTICAS TECNICAS 

-CABEZAL DE ASPIRACION  
-DOS BOCAS DE ASPIRACION 
-DOS TOMAS ELECTRICAS 
-2 CONEXIONES DE AIRE SIN LUBICAR 
-1 CONEXION DE AIRE LUBRICADA 
-TURBINA TRIFASE 2,2KW 

BRAZOS DE ASPIRACION 

 



CABEZAS ASPIRANTES  
 

 PANEL MULTIFUNCION  
ENCASTRADO PZP 1  

TURBINAS 

CABEZAL DE ASPIRACION  
HEXAGONAL MULTIFUNCION 

 A PARED  

 

EQ20009  EQ20010   

 
TURBINA DE ASPIRACION A PARED  

 EQ 20011    TURBINA 2,2 kw PARED   

 
 TURBINA DE ASPIRACION PARA 

INSTALACION CENTRALIZADA  

EQ20013  

EQ20014  
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EQ20012     TURBINA    3 kw PARED   

 



      EQ20023     LIJADORA ROTORBITAL  ORBITA 2.5mm 
EQ20022     LIJADORA ROTORBITAL  ORBITA  5mm  

VARIOS ASPIRACION 
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EQ20024        MANICOTO 

Bajo nivel de vibración. 
Muy resistente. 
Cuerpo ligero. 
Peso 0.9kg 
Incluye plato de lijadora de 15 agujeros. 
Plato de 150 mm. 
11.000 RPM. 
Conexión de aire ¼ 
Diámetro de manguera recomendado  10 mm. 
Consumo de aire 1.6 CFM 
Nivel de ruido 80 dBA 
 
 

EQ20015     FLEXO ASPIRACIÓN ELÉCTRICA   7M 
EQ20016      FLEXO ASPIRACIÓN ELÉCTRICA    9M  

EQ20017     FLEXO ASPIRACIÓN NEUMÁTICA   7M 
EQ20018     FLEXO ASPIRACIÓN NEUMÁTICA    9M  

EQ20020     FLEXO ASPIRACIÓN    7M 
EQ20021      FLEXO ASPIRACIÓN    9M  

EQ20019  MANGUERA ANTIESTATICA 10X18. 50 MTS 

 



FILTRO DE AGUA 
SERIE S 1 MICRA 
Filtro capaz de eliminar 
partículas de hasta 1 micra 
incluidos líquidos y aceite. 
Máximo contenido de 
aceite residual 0,1 mg/m3. 
Se usa normalmente en la 
salida del secador como 
prefiltro para el grado (X). 
Se utiliza para prevenir el 
deterioro de los conductos 
en una instalación de aire 
comprimido, tratamientos 
superficiales, descarga 
bombas de vacío, motores 
de aire comprimido y 
postfiltro. 
Manómetro diferencial y 
purga interna opcional  

FILTRO DE ACEITE 
SERIE X 0,01 MICRON 
Filtro desengrasador capaz 
de eliminar residuos de 
aceite y partículas 
infinitesimales de hasta 
0,01 micra. Máximo 
contenido de aceite residual 
0,01 mg/m3. Suministra aire 
técnicamente sin aceite. 
Se utiliza para proteger 
sistemas de control, 
transporte neumático, 
sistemas de barnizado y 
prefiltro para secadores de 
absorción. 
Manómetro diferencial y 
purga interna opcional. 

FILTROS CARBON 
ACTIVO  
SERIE Z CARBÓN 
ACTIVO Filtro de carbón 
activo para eliminar 
vapores y olores de 
aceite. Si se coloca 
antes un filtro de grado 
(X) reduce el contenido 
máximo de aceite 
residual a 0,003 mg/m3. 
Se utiliza en la industria 
farmacéutica, en 
aplicaciones dentales, en 
laboratorios fotográficos, 
en el embalaje y en 
tratamientos galvánicos. 

 

FILTROS AIRE COMPRIMIDO 

EQ20027 

EQ20028 

EQ20029 

EQ20030 

EQ20035 

EQ20034 

EQ20036 

 
EQ20032 
 

 
EQ20031 
 
 
EQ20033 
 

 



 

 

 
 

SOLDADURA



EQ30149 SOLDADURA 1 ANTORCHA INVERTER MIG/MAG/MOG.  220V  mod. 125 

Soldadura INVERTER,  
• Monofásica 
• Ventilador 
• Control de microprocesador      
•    para la soldadura MIG-MAG-MOG. 
Particularmente adecuado para la soldadura de 
hierro, equipado con alambre con gas. 

EQ30001  SOLDADURA 1 ANTORCHA MIG/MAG/TIG. 220V  .mod. 2200 

Soldadura MIG - MAG - TIG –MMA. 
•Monofasica 
•Ventilador 
•Microprocesador. 
•Indicada para aplicaciones en estructuras y carrocerías, 
para la soldadura de chapa galvanizada de alta 
resistencia HSS, acero inoxidable y aluminio. 
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EQ30146 SOLDADURA 1 ANTORCHA INVERTER MIG/MAG/PULSE / TIG/MMA  mod. 3000  

Equipo de soldadura inverter 
Multiproceso: 
 (MIG - MIG/PULSE - MIG/NOGAS - MAG – TIG -DC - MMA),  
controlado con microprocesador y arrastre de 
   hilo incorporado.  
Flexibilidad de uso con diversos tipos de 
    materiales como el acero, acero inox, aceros de alta 
resistencia HSS, aluminio y aleaciones.  
Regulación, Tiempo 
pre-gas, Rampa, Burn-back.  
Alimentación 400V. 



EQ30003 SOLDADURA 3 ANTORCHAS. MIG/MIG-PULSE/INVERTER-/SINERGICA. Mod.Q5 
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MIG PULSE INVERTER EQ5   
Soldadura inverter sinergica, y sinergica pulsada 
Indicada para el trabajo en carrocerías 
 3 MOTORES DE ARRASTRE, uno de ellos con 4 rodillos. 
Permite el uso simultaneo de tres antorchas diferentes,  
Cada una puede ser programada de acuerdo al tipo  de   
     alambre a utilizar 
 El microprocesador reconoce automáticamente la   
    antorcha en uso y el programa cargado. 
 Avance del alambre separado para cada antorcha, 
 Led indicativo de la antorcha en uso. Esta característica  
     permite el trabajo con distintos materiales sin realizar         
cambio de la antorcha o de la bobina de alambre, haciendo 
de esta soldadora una solución óptima para las exigencias en 
el sector de reparación y mantenimiento. 
Permite guardar los programas en la memoria interna para 
un fácil reutilizo.  
Dotada con tarjeta Volt Ampere.  
Alimentación de red 230 V. 



CONSUMIBLES SOLDADURA 
MIG-MAG 

EQ30090      ANTORCHA MIG  SX-15    3 MTS 

EQ30096         BOBINA DE HILO ALU DE Ø 0,8  2 KG  

EQ30097          BOBINA DE HILO ALU DE Ø 1,0  2 KG  

EQ30099         BOBINA DE HILO CuSi  DE Ø 0,8  5 KG  

EQ30100         BOBINA DE HILO CuSi  DE Ø 1,0  5 KG  
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EQ30124      ANTORCHA MIG  SX-15    4 MTS 

EQ30125      ANTORCHA MIG  SX-15   5 MTS 

EQ30126         MANTA IGNIFUGA  1200º     2000X 1000. 

EQ30082   MUELLE ANTORCHA  SX-15 

EQ30083   PUNTA CONTACTO M6 Ø 1,0 MM, BOLSA 20 UN. PARA SX-15  

EQ30084   PUNTA CONTACTO M6 Ø 0,6 MM, BOLSA 20 UN. PARA SX-15 

EQ30085  PUNTA CONTACTO M6 Ø 0,8 MM, BOLSA 20 UN. PARA SX-15 

EQ30087    TOBERA ANTORCHA CONICA MIG SX-15 

EQ30089    TOBERA ANTORCHA CILINDRICA MIG SX-15 

EQ30088       PORTA TUBO SX-15  BOLSA 5 UDS        

EQ30091          BOBINA DE HILO ACERO DE Ø 0,6  5 KG 

EQ30092          BOBINA DE HILO ACERO DE Ø 0,8  5 KG  

EQ30093          BOBINA DE HILO ACERO DE Ø 1,0  5 KG  



EQ30004 SOLDADURA POR PUNTOS 9.000 amp 

DOTACION 
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OPCIONALES 

DATOS TÉCNICOS 380V  

Potencia nominal al 50%                       KVA SN 5 

Corriente sec. de cortocircuito                 VA 8.7 

Tensión secundaria                                   V 8.5 

Tensión de alimentación monofásica        V 400 

Frecuencia nominal                                  HZ 50 

Fusibles de acción retardada           A 25 

Dimensiones  LxPxH                                 mm 320X470X240 

Peso                                                       KG 84 

Niv. temp. del transformador de potencia F 

Cl. aisl. Transformador de potencia F 

Longitud cable  antorcha mm 2000+2000/150mmq 

Longitud cable masa mm 2000+2000/150mmq 

Termostato de seguridad en transformador 130° C 

CONSUMIBLES SOLDADURA 
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SOLDADURA POR PUNTOS DE TECNOLOGIA INVERTER. 
Soldadura de acero dulce, acero galvanizado, de alta resistencia 
(HSS / BORO);  
• Pinza y pistola Spotter  conectados al mismo tiempo; 
• Soldadura PY700 control de visualización gráfica;  
• Ajuste automático de la corriente de soldadura;  
• Fuente de alimentación trifásica; 
• Unidades de refrigeración cerrado; 
• Transformadores, cables, brazos de sujeción y refrigerado por  
    agua; 
• Sección del Cable de la pistola. 150 mm²;  Suspensorio para    
    soportar la pistola 

EQ30157 
 SOLDADURA POR PUNTOS INVERTER 13.000 amp 

SISTEMA INVERTER 
CON 
RECONOCIMIENTO DE 
ESPESOR Y TIPO DE  
MATERIAL. 
AUTOREGULACION 

 

 

 Fuente de soldadura a media frecuencia 25kVA - 400V  
 Alimentacion trifase; 
Pinza C refrifgerada  por agua.  
Fuerza de cada electrodo 430daN; 
Par de cables unipolares refrigerados  150mm² L=2500mm; 
Pistola  spotter y cable de masa seccion:. 150mm² L=2500mm, con porta eletrodo         
    10mm y Caps E-13; 
Carro; 
Unidad de refrigeracion con deposito de agua , bomba,; KST 11:  
kit accesorios consumibles  SHB Eco: MMartillo extractor. 
Presion de la pinza: 430 dna 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
EQ30150 

CONSUMIBLES SOLDADURA 



DOTACION 

EQ30005 DESABOLLADORA DE ALUMINIO 
Equipo de soldadura por descarga 

de condensadores 
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OPCIONAL 

EQ30007 CORTADORA POR PLASMA 

DOTACION OPCIONAL 



 EQ30095 DESABOLLADORA 380-400V 
 EQ30008 DESABOLLADORA 220V  
 
 
 

DOTACION 

EQ30023 Masa por puntos.  

EQ30120 Electrodo 3/5 

EQ30109 Mandril para spotter 

EQ30024 Maza extractora. 1,1 kg  

EQ30116 Carboncillos  
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Características técnicas

OPCIONAL 

EQ30006 



EQ30150 DESABOLLADORA ACERO – ALUMINIO

 

Potencia nominal al 50% KVA SN 3 KVA 

Corriente sec. de cortocircuito VA                 3000 

Tensión secundaria                                  V 7,5 

Tensión de alimentación monofásica       V 230 

Frecuencia nominal Hrz                                  50 

Fusibles de acción retardada          A 16 

Dimensiones LxPxH      mm 320X470X240 

Peso                                                      KG 35 

Niv. temp. del transformador de potencia F 

Cl. aisl. Transformador de potencia F 

Longitud cable antorcha mm “FE” 2500/50mm 

Longitud cable masa mm “FE” 2000/50mm 

Longitud cable antorcha mm “AL” 4000/25mm 

Longitud cable de masa mm “AL” 4000/25mm 

Termostato de seguridad en transformador 130° C 

DATOS TÉCNICOS 380 V

OPCIONAL

DOTACIÓN



EQ30053        MARTILLO INERCIA SPOT. 2,5 KG. 
M-14 X 1,5 MM. 

EQ30054        MARTILLO INERCIA SPOT  1,1 KG.  
10X16 CON MANGO 

EQ30024    MARTILLO DE INERCIA SPOT .1,1 KG.   
10/16 

UTILES PARA DESABOLLAR 
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EQ30020       CABEZAL PARA CLAVOS  Ø 2 Y  2,5 

EQ30025    CABEZAL DE GANCHO PARA 
ARANDELA  EQ30062  PULL SYSTEM PARA REPARACIÓN 

ACERO, VERSIÓN ARANDELA OJAL.          

EQ30107          PALANCA DE TIRO CON 
GARRA. 

EQ30066       TRAVIESA CON BASES 
ACOLCHADAS Y TIRO REGULABLE CON LEVA. 

EQ30056    GARRA DE 4 GANCHOS 
EQ30057    GARRA DE 8 GANCHOS 
EQ30061    GARRA DE 12 GANCHOS /2FILAS  M-14 X1,5mm      

EQ30009    POSICIONADOR MAGNETICO 
PARA ALAMBRE ONDULADO 

EQ30113     EQUMANDRIL DESABOLLAR  Y CALENTAR. 

EQ30121        LLAVE FIJA DE 27. 

EQ30122    PISTOLA PARA SPOTER 2,5 MT X 90MM D16 

    EQ30123    CARCASA PARA MONOPUNTO SIN MICRO 

    EQ30127    MICRO INTERRUPTOR DE ACTIVACIÓN DE PISTOLA 

 



EQ30021        MASA DE LATON  ABRAZADERA 

EQ30022        MASA MAGNETICA CON VENTOSA 

EQ30101        MASA MAGNÉTICA A PUNTO 

EQ30023 MASA PARA PUNTOS 
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EQ30128   MASA  ALUMINIO 

EQ30104       KIT PARA SPOTER  BOX 2 EQ30094        PROTECTOR DE PICOS 

UTILES PARA DESABOLLAR 

EQ30026       ELECTRODO MAGNÉTICO PARA ARANDELAS (CU-TE/16) 

EQ30033      ELECTRODO MAGNÉTICO PARA TORNILLOS M-5 Y  M-6  
Y CLAVOS (CU-TE/16) 

EQ30030        CABEZAL HEXAGONAL PARA ESTRELLAS  

EQ30029  ELECTRODO MAGNÉTICO PARA REMACHES 
 Ø3-5  (CU-TE/16) 

EQ30032   ELECTRODO PARA ALAMBRE ONDULADO  10mm (CU-CR)    

EQ30036    KIT 50 ARANDELAS Ø 8 X 16 M. 

EQ30027  ELECTRODO MAGNÉTICO PARA TORNILLOS M-4 Y CLAVOS  
(CU-E/16) 

 



CONSUMIBLES DESABOLLAR ACERO 

EQ30034   KIT DE 100  CLAVOS Ø 2 X 50 MM.  

EQ30035  KIT DE 100  CLAVOS Ø 2,5 X 50 MM.  

EQ30037      KIT  DE 100  TORNILLOS  M-4 X 12  MM.  

EQ30038      KIT  DE 100  TORNILLOS  M-4 X 15  MM.  

 EQ30040          KIT  DE 100  TORNILLOS  M-6 X 12  MM. 

EQ30039           KIT  DE 100  TORNILLOS  M-5 X 18  MM 

EQ30041          KIT  DE 100  TORNILLOS  M-6 X 20  MM. EQ30046  KIT DE 100  REMACHES Ø3X3,2 TC 

EQ30047  KIT DE 100 REMACHES Ø3X4,5 TC  

EQ30048 KIT DE 100 REMACHES Ø5X8,2 TC 

EQ30049   KIT DE 50 ARANDELAS TIPO OJAL S.1,5 

EQ30050  KIT DE 50 ARANDELAS TIPO OJAL GIRADAS S. 1,5 
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EQ30051        KIT DE 20 ESTRELLAS COBREADAS 

EQ30010  HILO ONDULADO EN ACERO 2 X 315. 50 UNID       

  EQ30042  KIT  DE 100  REMACHES ROSCADOS  Ø 5 X 12  MM 

   EQ30043  KIT  DE 100  REMACHES ROSCADOS  Ø 5 X 18  MM 

   EQ30044  KIT  DE 100  REMACHES ROSCADOS  Ø 5 X 25  MM 

   EQ30045  KIT  DE 100  REMACHES ROSCADOS  Ø 6 X 18  MM 

EQ30152 ELECTRODO SPOTTER/PUNTEADORA 5 UNID 

EQ30116   ELECTRODO DE CARBONCILLO (D10X300) 5 UNID 

EQ30118   MANDRIL PORTA ELECTRODOS 10/16 CON TUERCA 

EQ30120 ELECTRODO PARA CALENTAR . 

EQ30148   ELECTRODO PARA HANDY PULLER 

 



EQ30067        KIT ALU - SHOCK 

EQ30068        SOPLETE DE GAS. 

EQ30070        GEL TERMICO 500 ML. 
EQ30069        BOTE GAS FRIO 400 ML. 

CONSUMIBLES DESABOLLAR ALUMINIO 
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EQ30129   TORNILLO AL/ MAGNESIO 3   4X 16  100UDS   
EQ30130   TORNILLO AL/ MAGNESIO 3   5X 10  100UDS  
EQ30131  TORNILLO AL/ SILICIO 2            4X 16  100UDS    
EQ30132   TORNILLO AL/ SILICIO 2           2X 20  100UDS  
EQ30133   TORNILLO ACERO INOX            6X 40  100UDS   

EQ30144       PERNO DE 300. 
EQ30145       PERNO DE 180. 

EQ30134            ELECTRODO PARA TORNILLO M3  
EQ30135            ELECTRODO PARA TORNILLO M4 
EQ30136            ELECTRODO PARA TORNILLO M5 
EQ30137            ELECTRODO PARA TORNILLO M6 
EQ30138            ELECTRODO PARA TORNILLO M8 

EQ30139        ARANDELA ALUMINIO  KIT DE 5 UDS.   M3  
EQ30140        ARANDELA ALUMINIO  KIT DE 5 UDS.   M4  
EQ30141        ARANDELA ALUMINIO  KIT DE 5 UDS.   M5 
EQ30142        ARANDELA ALUMINIO  KIT DE 5 UDS.   M6 
EQ30143        ARANDELA ALUMINIO  KIT DE 5 UDS.   M8 

 



EQ300   CABLE MASA ALUMINIO 
EQ300   KIT ACCESORIOS ALUM/MAG . 

ALUMINIO EQ300  PISTOLA SPOTER ALUMINIO.4 MT. 

CONSUMIBLES DESABOLLAR ALUMINIO 
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EQ30081 CARGADOR DE ARANDELAS /EASY GUN  

Cargador universal para arandelas de 
soldadura para ser utilizado con cualquier 
tipo de Spotter 

ARANDELA  DE 
DIAMETRO 10MM 

EQ300   JUEGO 4 MARTILLO PARA 
ALUMINIO 

EQ300   JUEGO 7 MARTILLO PARA 
ALUMINIO 

EQ300  KIT DE TASES LIGEROS/ 
ALUMINIO 

 



EQ30080 EASY FIX  
Kit para la reparación de PARACHOQUES, FAROS  y 

otras partes plásticas  
de los automóviles que usan grapas en caliente. 
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EQ30071 
Kit 100 grapas onduladas Ø 0,7 mm. 3 puntos 

EQ30072 
Kit 100 grapas corrugadas Ø 0,7 mm. 

EQ30073 
Kit 100 grapas corrugadas Ø 0,7 mm. ángulo interno 

EQ30074 
Kit 100 grapas corrugadas Ø 0,7 mm. esquina externa 

EQ30075 
Kit 100 grapas onduladas Ø 0,7 mm. 5 puntos 

EQ30076 
Kit 100 grapas lisas Ø 0,7 mm. esquina interna 

EQ30077 
Kit 100 grapas  lisas Ø 0,7 mm. ángulo interno 

EQ30078 
Kit 100 grapas rectas interna Ø 0,7 mm. Panel doble 

EQ30079 
Kit 100 grapas rectas externa Ø 0,7 mm. Panel doble 

 



 

 

 

ELEVADORES



DATOS TECNICOS  

 EQ40001 ELEVADOR 2 COLUMNAS ELECTRO-MECANICO 2,7 TN SIN BASE 
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 EQ40009 ELEVADOR 2 COLUMNAS ELECTRO-MECANICO 3,5 TN SIN BASE 

EQ40001 F42 ELEVADOR 2 COLUMNAS ELECTRO MECANICO 2700 KG SIN BASE 

Capacidad: 2700 kg 

Motor: 2,2 kw 

Voltaje: 220/380v-50Hz 

Tiempo de salida: 0,33 m/s 

Tiempo de descenso: 0,33 m/s 
EQ40009 F52 ELEVADOR 2 COLUMNAS ELECTRO MECANICO 3500 KG SIN BASE 

Capacidad: 3500 kg 

Motor: 2,2 kw 

Voltaje: 220/380v-50Hz 

Tiempo de salida: 0,33 m/s 

Tiempo de descenso: 0,33 m/s 

OPCIONAL 

 



EQ40010 ELEVADOR 2 COLUMNAS ELECTRO-MECANICO 2.7 TN CON BASE 

CARACTERISTICAS 

   EQ40011 ELEVADOR 2 COLUMNAS ELECTRO-HIDRAULICO 3.5 TN CON BASE 
EQ40012 ELEVADOR 2 COLUMNAS ELECTRO-MECANICO 3.5 TN CON BASE  

 
EQ400010                                                                                                                                                                                                                                                     F41 ELEVADOR 2 COLUMNAS ELECTRO MECANICO 2700 KG CON  BASE 

Capacidad: 2700 kg 
Motor: 2,2 kw 

Voltaje: 220/380v-50Hz 

Tiempo de salida: 0,33 m/s 
Tiempo de descenso: 0,33 m/s 

EQ40012 F51 ELEVADOR 2 COLUMNAS ELECTRO MECANICO 3500 KG CON BASE 
Capacidad: 3500 kg 
Motor: 2,2 kw 

Voltaje: 220/380v-50Hz 
Tiempo de salida: 0,33 m/s 

Tiempo de descenso: 0,33 m/s 

EQ40011 F61 
ELEVADOR 2 COLUMNAS ELECTRO HIDRAULICO 3500 KG CON 
BASE 

Capacidad: 3500 kg 
Motor: 1,5 kw 

Voltaje: 220/380v-50Hz 

Tiempo de salida: 0,33 m/s 
Tiempo de descenso: 0,33 m/s 

OPCIONAL 

 



   

SPOTTER TRIFASICA 

DESCRIPCION 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

EQ40002  ELEVADOR TIJERA ELECTRO-HIDRAULICO SUPERFICIE 3,2 TN 
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-Sincronismo y paralelismo hidráulico de las plataformas con dispositivo de control de nivelación 
- Dispositivos de seguridad hidráulicos y eléctricos conformes a las normativas europeas 
- Válvulas de seguridad y de bloqueo en el circuito hidráulico contra la rotura de los tubos 
- Controles de baja tensión (24V), hombre presente 
- Ausencia de conexiones mecánicas entre las plataformas para liberar las áreas de trabajo 
- El elevador permite la reversibilidad de la carga 
- Homologación de tipo CE con compatibilidad electromagnética 

– Capacidad Kg 3.200 
– Motor Kw 3 
– Voltaje V 380 50/60 hz 
– Tiempo de subida m/sec. 0,036 
– Tiempo de bajada m/sec. 0,036 

 



   

SPOTTER TRIFASICA 

CARACTERISTICAS TECNICAS  

Versiones: sobre suelo y empotrado 
Sincronismo hidraúlico de las plataformas. 
Seguridad hidraúlica por mediación de válvulas paracaídas 
Válvula de control de descenso. 
Dispositivo para el descenso manual con falta de suministro eléctrico. 
Señal acústica y luminosa en la fase final de descenso. 
Mandos a baja tensión (24V)  Capacidad: 3500 Kg. 

Tiempo de elevación: 45 seg. 
Motor: 3PH - 230/400 v - 50 Hz. 
Potencia: 3 KW  
Altura máxima de elevación: 
  1815 mm: Versión empotrada. 
  1920 mm: Versión sobre suelo. 
Largo plataforma: 1540 + 400 mm 
extensiones. 
Ancho plataforma: 640 mm. 
Altura en reposo: 102 m 

DATOS TECNICOS 

EQ40003  ELEVADOR TIJERA ELECTRO-HIDRAULICO SUPERFICIE 3,5 TN 
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CARACTERISTICAS 

•Elevador tijera para empotrar 
•Plataformas extensibles unilateral de 1550mm a 1950mm 
•Control hidráulico,(cilindro principal y auxiliar) permite subida y bajada uniforme de la tijera 
•Sincronismo mediante válvulas hidráulicas. 
•Desbloqueo neumático del sistema de seguridad mecánica 
•Sistema hidráulico de bomba italiana calidad A PLUS que garantiza una larga vida útil del equipo 
•Motor aluminio para prevenir sobrecalentamientos  
•Botón de bajada de seguridad para evitar contusiones en pie 
•Soportes de caucho para contacto con vehículo 
•Dispositivos de seguridad mecánicos, hidráulicos y eléctricos conforme a la norma CE  

 

EQ40004  ELEVADOR TIJERA ELECTRO-HIDRAULICO EMPOTRABLE 3 TN 
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Longitud: 1690 mm ​​(puede ser ajustado de acuerdo con el espacio) 
Ancho : 640 mm (puede ser ajustado de acuerdo con el espacio) 
Capacidad de carga: 3000 kg 

Altura en forma encogido:300 mm 
Altura máxima de elevación:1100mm 
Neumático: Bomba hidráulica con mando a distancia 
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EQ40005  ELEVADOR ZONA DE PREPARACION 3 TN 

   



EQ40015 
  ELEVADOR TIJERA MEDIA ALTURA 3 TN 

ELVADOR DE TIJERA:  
ELEVADOR electro-hidraulico a tijera de media altura para sustitucion de neumaticos y carroceria,  

 
Capacidad:  3000 kg,  
Altura maxima 93 cm 

Altura minima del suelo 95 mm. 
- 4 pistones  hidraulicos 
- Estructura muy robusta 

- Dispositivo de seguridad mecanica a cremallera 
- Centralina hidraulica silenciosa 

- Seguridad circuito hidraulico contra la rotura de tubo y perdida de aceite. 
- Señalizacion acustica de la salida y del descenso  

- Perno con bujes auto-lubricados 
- Accesso illimitado al vehicouo de todos los lados. 

- Centralita movible con ruedas. 
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EQ40006  ELEVADOR  “ANETO” 

Elevador hidroneumático especial para 
labores de: 
 * Desmontaje y montaje 
 * Reparación 

Características tecnicas: 
•Capacidad de elevacion  
2500kg 
•Peso: 75 kg 
•Accionamiento: 
hidroneumatico 
•Potencia aire: 8 bares  
•Presion de la bomba: 700 
bares 
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El ELEVADOR VELETA, es un 
elevador  diseñado y construido para levantar los 
coches de la rueda delantera o trasera o con el 
travesaño con horquillas especiales. 
Los movimientos de ascenso y descenso se obtienen 
por medio de un carro fijado a un eslabón de  la 
cadena conectado a un pistón hidráulico. 
El elevador con bomba hidroneumática de pequeño 
tamaño y de una manejabilidad extraordinaria ,se 
obtiene a través de las ruedas que permiten una 
movilidad mas fácil  

EQ40008 ELEVADOR  “VELETA”  

PESO                                                            85Kg    
PESO MAX VEHICULO                               3000Kg 
ALTURA MAX ELEVACION                        995mm 
ALTURA ESTRUCTURA                             1330mm 
ANCHURA ESTRUCTURA                          660mm 
LARGURA ESTRUCTURA                          1010mm 
PRESION DE LA BOMBA                            350bar 
SEGURIDAD MANUAL                                Mecánica 
PESO EMBALAJE MADERA                      40Kg 
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 EQ40007  ELEVADOR  “K2” 

DOTACION: 
ELEVADOR                   
4 BRAZOS 
4 RUEDAS                    
BOMBA NEUMATICA 
                            

 
CAPACIDAD:3000KG 

ELEVADOR K2 es el único equipo que le mover el vehículo 
por el taller. 
Gracias a un sistema de ruedas giratorias de  doble efecto con 
gran sencillez que son aplicables a brazos del elevador. 
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EQ40016 ELEVADOR 4 COLUMNAS ELECTROHIDRAULICO 4,2 TON 

Capacidad  4.200kg 
Motor 3kw  
Voltaje 380 V 
Tiempo de subida y bajada m/sec 0.035 
 

 
    Elevador electrohidráulico 
    Dispositivo de seguridad en caso de rotura de las 
cuerdas portantes 
 Durante el trabajo, si elevador debe reclinarse sobre 
los ganchos mecánicos de arresto 
   Válvula de bloqueo del circuito hidráulico 
    Mandos y circuito eléctrico de baja tensión Válvula 
de control bajada 
    Homologación de tipo CE con compatibilidad 
electromagnética 
Valvula de seguridad  
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EQ40016 ELEVADOR 4 COLUMNAS ELECTROHIDRAULICO 4,2 TON 

OPCIONALES 

EQ40017 GATO PARA ELEVADOR 4 COLUMNAS  
Traviesa corrediza con pantógrafo, accionamiento neumo-hidràulico, alcance 2 ton.  

EQ40018 GATO PARA ELEVADOR 4 COLUMNAS  
Traviesa corrediza con pantógrafo, accionamiento neumo-hidràulico, alcance 2 ton.  

EQ40019 GATO PARA ELEVADOR 4 COLUMNAS  
Traviesa corrediza con gato neumatico, alcance 1,2 ton  

   



 

 

 

SECADO



 LAMPARA INFRARROJOS CON SENSOR DE TEMPERATURA  

El infrarrojos con onda corta esta indicado para 
el secado de productos bicomponentes usados 

en la reparación de carrocerías.  
• La lámpara dispone de un temporizador  
   electrónico para fija el nivel y el tiempo de secado. 
• La altura de la lámpara puede ser ajustada desde  
   los 40 cm hasta los 200 cm. 
• Dispone de memorias digitales para guardar  
   tiempos por cada producto. 
• DISPONE DE SENSOR DE TEMPERATURA  . 
Una vez programada una temperatura para la 
chapa, el sistema ajusta la potencia de las 
lámparas para mantener esa temperatura.  

CORRIENTE DE ENTREDA                              13.7V                               
VOLTAJE                                                            22-240V/50HZ 
TUBO HALOGENO DE CUARZO 
 INFRARROJO DE ONDA CORTA                    3X1000W 
POTENCIA MAXIMA                                        3000W 
RANGOS DE TIEMPO                                       2X35 min 
SUPERFICIE DE SECADO                                  1.1 X 1,2 m m 
 
 
 

 

Características técnicas 
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EQ50001 3 PANTALLAS 
EQ50002 6 PANTALLAS 

Numero Lámparas: 6 
Largura plafonera : 600 mm 
Potencia: 6 x 1000 W  
Superficie de secado: 1,1 x 2,1 [m x m] 
Color: Blanco  

EQ50016 PUENTE IR ONDA CORTA 

TIPO DE  
ALIMENTACION 

200-230V 

TIPO DE  
CONTROL 

ELECTRONICA 

CARACTERISTICAS 

Sistema computarizado  con 8 
Programas de secado.  
Doble control de temperatura  
(pirómetro). 
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 Número de pantallas :2 pantallas con 3 lamparas de onda corta  
 Longitud : ( 950 + 950 ) x 700 mm  
 Fuente de alimentación: 400V 50 HZ  
 Potencia: 6 x 1.500 W  
Tipo de control : Electrónico / Computarizada  
 Color: Blanco  
Otras características:  
Control de temperatura ( pirómetros)  
Posibilidad de personalizar tu programa de secado 
  ( temperatura, velocidad, número de pasado y longitud de la trayectoria )  
3 motores 
 1 motorreductor para la elevación de los paneles 

EQ50017 PUENTE DE IR AUTOMATICO NASIII V45 

 
 
 
Número plafoneras : 3 + 3 + 3 de onda corta  
Fuente de alimentación: 400V 50-60Hz 3F 
Potencia máxima 6 x 1500 + 3 x 2000 = 15000 W 
Tipo de control : totalmente informatizado 
Otras características:  
•Control de la temperatura y la distancia 
• Personaliza tu programa de secado  
• 5 Motores  
• Movimiento longitudinal, transversal , vertical y    
    rotacional 

 

 EQ50018 LAMPARA INFRARROJOS AUTOMATICA  



   

ECONOMIA Y ECOLOGIA 

Los paneles ENDOTERMICOS EQUIAUTO  tienen la función de transmitir la 
temperatura deseada a la chapa del vehiculo en función del trabajo a realizar. 

 
PREPARACION 

PINTADO 
SECADO 

EVAPORACION 

Con la utilización de los PANELES ENDOTERMICOS EQUIAUTO, no es necesario, 
quemador, caldera, ni instalación de salida de humos. 

El costo de una instalación de 27 Kw es mucho mas económica que hacer funcionar una 
caldera de gasoil/gas de 300.000 kw. 

Los PANELES ENDOTERMICOS, DE PARED ALCANZAN HASTA 180º 
Los PANELES ENDOTERMICOS DE TECHO ALCANZAN  320º 

  
 

PANELES ENDOTERMICOS  
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EQ50004       EQ50005       

EQ50006      EQ50007      
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•Estructura en perfil de aluminio 
•Circuito con resistencia de calor en placa de aluminio 
•Detrás del panel de aluminio , hay un aislante termico de lana de roca de 25 mm de   
   espesor. 
• Control de temperatura con sonda pt 100. 
• Peso aprox 15 kg por panel. 
• Temperatura en el interior de la cabina de 0º a 70º. 
   es necesario proteger el panel con un plástico especial, suministrado por el fabricante. 
• Potencia regulable hasta 180º 
• Ciclico con 3 sondas. 

 

               TOUCH SCREEN                  PLASTICO PROTECTOR 100mt.X 2,10mt.             PISTOLA DE MEDICION 
                                                                                        EQ50010                                               EQ50011                                                  



EQ50012 CALENTADOR DE AIRE 

   

Dimensiones: 160 x 140 x 50h 
Temperatura de trabajo: autorregulable a 40º +/- 10% 

Alimentación electrica : 230 v, 50 hz 
Presion maxima: 8 bar 
Capacidad maxima de aire: 400 lts/m 
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PINTURA  
CALENTADOR DE AIRE COMPRIMIDO

”  

“AUTO REGULABLE A 40º” 
    Los fabricantes de pintura aconsejan 
pintar  con una: 
   “Temperatura constante y  regular.

” 

En  estas circunstancias, se consigue una 
velocidad de evaporación adecuada lo que 
permite disminuir los riesgos inherentes a 
la labor del pintor. 
  
- Piel de naranja 
- Descolgados de pintura 
- Correcta deposición de las partículas 
metálicas en la pieza a pintar 



 

 

EQUIPOS DE 
CARROCERÍA



EQ60004 ELECTRO POWER   
El único sistema POWERED  de empuje 

y tracción alimentado a BATERÍA 14.4V          
                  PATENTADO 
· PODER DE TIRO: 5 TON. 
· POTENCIA DE EMPUJE: 5 TON. 
· Carrera del pistón: 130 mm 
-Dimensiones del embalaje del kit  
estándar: 425x620x210 mm 
 -Kit Estándar  Peso total: 18 Kg.   

Aplicaciones  
Apertura  Cierre  

       Empuje   Encoger    
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EQ60005 ELECTRO POWER kit accesorios 

Aplicaciones  



Esta herramienta le permite retirar todos los tipos remaches, pero se 
caracteriza principalmente por la el llamado auto-perforante de 
remaches que hoy en día son cada vez más en el uso de los principales 
fabricantes de automóviles (Audi, BMW, Jaguar, FERRARI, FORD, 
RENAULT, TESLA, etc ...) El remachado auto perforante es un proceso de 
unión fría utiliza para unir dos o más láminas de materiales iguales o 
diferentes entre ellos. Mediante el suministro de un remache en la 
primera serie  y luego remontar con una matriz en la lámina inferior sin 

pinchazos 

EQ60003 REMACHADORA  PARA PUNTOS 

EQ6000  EQ6000 EQ6000  

EQ6000  
EQ6000  
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CARACTERISTICAS TECNICAS 

EQ60002 ELE DE TIRO  



MORDAZAS DE TIRO  
AUTOBLOCK                                                                               

   EQ60006     6TON 
   EQ60007   10TON   EQ60008  SKUB  4TON  

EQ60009 
 MORDAZA UNIVERSAL 

EQ60010 TIRO ANGULO 
RECTO, DOBLE TIRO 

EQ60011 CAMPANA 

 EQ60012  ZAPATILLA 

  

EQ60013 BOCA ANCHA 

 EQ60015 TIRADOR FRONTAL  

EQ60014 PLANA 
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EQ60016 CON ANILLO  75mm 
 

EQ60017LUCCIO 
EQ60018 MORDAZA  

SIMPLE PARA LARGUEROS 

EQ60019 KIT 
SUSPENSION 

 

EQ60087MORDAZA 
PEQUEÑA CON GANCHO  

 

EQ60023 MORDAZA DE TIRO 
RAPIDA   

EQ60113 PEQ 
EQ60114 MED 
EQ60112 GR 
 

EQ60116 MORDAZA DE 
ANGULO 

 

EQ60022   
MORDAZA TIJERA 8T 



EQ60034 BOOMERANG 
 

EQ60035 PINZA 
MULTIUSOS 

 

MORDAZAS DE TIRO  

EQ60025   
EQ60041   

EQ60099   

EQ60030   

EQ60029   

EQ60027   

EQ60032   
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EQ60048   
ARCO GRANDE   

ARCO PEQUEÑO 

 ARCO HD DOBLE 
PESTAÑA 

EQ60038 
Datos técnicos. 
Material: acero 
Peso: 12 kg 
Rueda con freno: 1 
Carga: 680 kg 

EQ60036 
Datos técnicos. 
Material: acero 
Peso: 29 kg 
Rueda con freno: 1 
Carga: 1000 kg 

EQ60124 
UNION CADENA 3T 
EQ60125 
UNION GANCHOS 4T 
EQ60126 
UNION CADENA -  GANCHO 3T 



EQ60040 INDUCTOR 
EXTRAE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL ENCOLADO SOBRE SOPORTES METALICOS 
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3 útiles diferentes  
 

PASTILLA DE ALTA INTENSIDAD:  
Para retirar:  Pintura, anti-gravilla, masilla estructural, pegamento de lunas, oxido, placas insonorizantés, lunas 
traseras y de custodia recuperándolas intactas, precalentar chapa. 

 
 

MANOPLA DE BAJA INTENSIDAD:  
Para despegar : Adhesivos, vinilos, gomas, molduras, pegatinas, alerones, spoilers, antenas de radio, 
anagramas, tapizados pegados, láminas de protección acústica , matriculas. 

 
ÚTIL DE ALTA INTENSIDAD 90º:  
Para aplicar altas temperaturas a alta velocidad en un punto concreto, tornillos, tuercas, pernos, espárragos 
calentadores, inyectores, etc… que están gripados ,logramos que el óxido se desprenda y se suelte la tuerca con 
mucha comodidad. Aplicándolo a carrocería podemos calentar una parte concreta del vehiculo (un bastidor una 
punta de chasis, una sección de una trasera, o cualquier parte de la estructura del vehículo) facilitándonos la 
reparación, pues al tener la chapa caliente la volvemos más maleable.  



EQ60044  INDUCTOR  DE MECANICA 
calentador por induccion   

INDUCTOR ESPECIAL PARA MECANICAPARA AFLOJAR:  
BULONES, ESPARRAGOS, TORNILLOS DE RUEDAS, LATIGUILLOS, CASQUILLOS 

INCLUYE 
Mechanical inductor 
Caja para transportar la maquina 
Pad coil 
Flexi coil 
Útiles Nº 19 y 26  

CARACTERISTICAS TECNICAS  
Voltaje sU1 / I1max                               230 V, 50/60 Hz   
Consumo de potencia   P1max                           1.5 KVA   
Frecuencia de trabajo            25-60 kHz, auto. adjustada 
Factor de potencia                                      0.99 (PFC)   
Factor de calentamiento                               100% *   
Inductores fijos                                      SI   
Inductores flexibles                                     SI   
Chequeo inductor                                      SI   
Indicador de circuito cerrado                                     SI   
FAN control                                                                 SI    
Peso                                                                4.5 kg   
Tamaño (LxWxH)                                200x140x75 mm   EQ60051 ERASER 

ERASER es un liquido de LIMPIEZA  formulado a base de SOJA. 
Sin ningún tipo de alcohol, alquitrán, disolvente o silicona. 
Funciona de manera efectiva contra todo tipo de suciedad y grasa. 
 
Especialmente formulado para eliminar  poliuretano de lunas y 
expandido, restos de adhesivos y pegamentos, cera de 
cavidades, alquitrán, pulverizados de pinturas al disolvente, 
resina de albores, restos de ferodo en llantas .  

IDEAL PARA CUALQUIER SUPERFICIE INCLUSO TAPICERIAS 

Metal, acero, acero inoxidable, vidrio, plexiglás, plástico, madera, 
piedra cerámica, natural y artificial. 
 



EQ 60046   MARTILLO CABEZA REDONDA 
PLANA Y PEÑA ESFERICA. 

EQ 60045   MARTILLO DE CABEZA REDONDA 
PLANA Y PEÑA PLANA 

EQ 60049   MARTILLO DE CABEZA REDONDA 
Y CUADRA FRESADA. 

EQ 60047    MARTILLO DE CABEZA REDONDA 
Y CUADRA PLANA.    

UTILES DE CARROCERIA 
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EQ 60050 MARTILLO ACERO ANTIREBOTE.D40 
EQ 60117  MARTILLO ACERO ANTIREBOTE.D50 

EQ 60054   MARTILLO DE ACERO. 

EQ 60059  MARTILLO MANGO DE MADERA. 

EQ 60052   MARTILLO CABEZA 
ESFERICA.FG133/340 

EQ 60053   MARTILLO CABEZA ACERO. 

EQ60061    PORTALIMAS DE CARROCERO  CON LIMA DE 9”  
EQ60020 PORTA LIMA SIN LIMA   

EQ60062 LIMA DE CARROCERO 9”. 
EQ60063  LIMA DE CARROCERO 12”. 

EQ 60057  MARTILLO DE GOMA. 



EQ60024   TAS BOLA Nº220. 

EQ60021   TAS CARRETE Nº20 

UTILES DE CARROCERIA 

EQ60026  TAS DE CARRIL Nº21.   

EQ60028  TAS CUÑA ALOMADA Nº27. 

EQ 60064  TAS COMA Nº24-A  

EQ 60031 TAS MEDIA LUNA Nº23. 

EQ 60037   TAS CURVO Nº22. 

EQ 60033   TAS CARA PLANA, CURVA LISA Nº30. 

EQ 60080      UTIL CENTRA PUERTAS 

EQ 60086      KIT MARTILLOS, TASES Y PALANCAS 1º PC 

EQ 60130     KIT MARTILLOS Y TASES  7 PC 
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EQ 60066      PALANCA Nº40. 

EQ 60065       PALANCA Nº 43. 

UTILES DE CARROCERIA 
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EQ 60067      PALANCA Nº 53. 

EQ 60068       PALANCA Nº68. 

EQ 60078      TRANCHA Nº33 

EQ 60077      PALANCA Nº123 

EQ 60079      TRANCHA Nº34. 

EQ 60073      PALANCA Nº51.  

EQ 60075      PALANCA Nº71. 

EQ 60072      PALANCA Nº 44. 

EQ 60069      PALANCA Nº 69 



EQ 60084      QUITAGRAPAS FG186/A2  EQ 60083      QUITAGRAPAS FG186/A1   

UTILES DE CARROCERIA 
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EQ 60085      QUITAGRAPAS FG186/A3  
EQ 60082      QUITAGRAPAS FG186/A4 

EQ 60079    EXTRACTOR DE LIMPIA PARABRISDAS 
EQ 60094   PALANCAS DE TEFLON FG186P/S5 

EQ60131 
      QUITAGRAPAS FG186/A5  EQ 60129 QUITAGRAPAS FG186/LP  

EQ 60074 PALANCA Nº 24  FG 131/SCG  

EQ 60076   PALANCA Nº45 FG131/SCG 

EQ 60071      PALANCA Nº 121. FG131/SC. 

EQ 60070    PALANCA Nº120. FG 131/SCZ 
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MORDAZAS DE PRESION  

EQ60100 MORDAZA DE PRESION L/170 FG69/CC170 
EQ60104 MORDAZA DE PRESION L/280 FG69/CC280 

EQ60102 MORDAZA DE PRESION L/170 FG69/CP170 
EQ60088 MORDAZA DE PRESION L/280 FG69/CP280 

EQ60089 MORDAZA DE PRESION L/200 FG69/CS200 EQ60103 MORDAZA DE PRESION L/180 FG69/CJ180 
EQ60091 MORDAZA DE PRESION L/250 FG69/CJ250 

EQ60096 MORDAZA DE PRESION L/170 FG69/LN170 
EQ60093 MORDAZA DE PRESION L/230 FG69/LN230 

EQ60123 MORDAZA DE PRESION L/215 FG69/PP215 
 

EQ60105 MORDAZA DE PRESION GRANDE 
 

EQ60118 MORDAZA DE PRESION L/225 FG69/CW225 
 EQ60095 MORDAZA DE PRESION L/225 FG69/CW215 
 

EQ30011 MORDAZA ESPECIAL SOLDADURA 250mm 
 



 

 

EQUIPOS DE 
MECÁNICA



   

SPOTTER TRIFASICA 

EQ70001  ALINEADOR DE DIRECCIONES  
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Runout: vehículo levantado a 180 °  o 3x90° , a tierra a 90 °  o 180°  
• Viraje: FAST, 10 ° , 20°  
• Modo de alineación: a 2 o 4 captadores 
• Imágenes con indicación de los puntos de regulación 
• Opción paragolpes delantero y trasero 
• Congelación de medidas 
• Curva de convergencia 
• Medidas avanzadas: SAI, divergencia en curva, dimensiones del vehículo 
• Base de datos completa y personalizable con clientes y vehículos 
• Modificación de los valores de los ángulos en función de las medidas 
de altura o inclinación del chasis (incluso con Romess) (*) 
• Indicaciones de carga del vehículo 
• Software y base de datos para alineación de autobuses y ruedas 
motrices de camiones de hasta 7 ejes (opcional) 

• Armario  
•Carga baterías externo  
•Ordenador  
•Pantalla 19” 
•Impresora  
• Herramienta para bloquear 
el pedal del freno 
• Herramienta para bloquear 
el volante 
• Elástico de retención 
• 4 garras 12” ÷ 24” 
• 4 captadores CCD 
• 16 uñas normales 45 mm 
• 16 uñas con tope 48 mm 
• 2 platos giratorios 
• Software 
  base de datos turismo y transporte ligero  
 
 

COMPOSICION ESTANDAR  

• Aprendizaje y uso fáciles 
• Velocidad de medición Viraje FAST: por lo general, 30 segundos en lugar de 
60 (§ ) 
•Runout a tierra: por lo general, 80 segundos en lugar de 160 (+) 
•Posibilidad de medir y regular las ruedas delanteras sin montar los captadores traseros 
•Medición en presencia de paragolpes delantero/ trasero mediante inclinación de los captadores sin ayuda de extensión 
• Facilidad de regulación Imágenes de los puntos de regulación 
•Regulación con vehículo elevado y ruedas viradas para acceder a los puntos de regulación difíciles sin perder de vista la pantalla 
•Visualización simultanea de todos los ángulos del eje que se está regulando con posibilidad de ampliación 
• Satisfacción del cliente Impreso de informe, se puede personalizar con los datos del cliente. 
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EQ70054 ALINEADOR DE FAROS 

ALINEADOR MECANICO DE LUCES CON: 
LUXOMETRO DIGITAL GRADUADO, 
VISOR CON ESPEJO 
DESLIZAMIENTO VERTICAL CON PATINES DE PRECISION EN 
   NYLON AUTOLUBRICADO 
BASE FIJA Y PANEL AJUSTABLE 

LUXOMETRO 
DIGITAL 

COBERTURA 
ANTI-POLVO 

VISOR LASER 

PANEL  
AJUSTABLE 0-4% 

COLUMNA FIJA 

• Traviesa ajustable con 1 o 2 
enganches de cadena para 
sostener el motor durante el 
montaje y el mantenimiento de 
partes motores, embragues u 
otras piezas que implican la 
desconexión del motor de sus 
propios soportes.  

TRAVIESAS SUJETAMOTORES 
 
EQ70089 TRAVIESA SUJETAMOTORES con 1 enganche 
EQ70090 TRAVIESA SUJETAMOTORES con  2 enganches 
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SPOTTER TRIFASICA 

DATOS TECNICOS 

EQ70002  DESMONTADORA AUTOMATICA  

•Desmontadora de neumáticos con brazo de montaje AUTOMATICO 
•Sistema tubeless de inflado  
•Plato tensor grande con margen de acogida de hasta 22” exterior y hasta 24”interior  
•Dispositivo tensor mecánico para el brazo de montaje 
•Sistema de 4 centradores automáticos con dos cilindros neumáticos  
•Apertura y cierre de plato con sistema máximo de agarre gracias a su eficaz sistema neumático 
•Maquina fabricada con sistemas de alta precisión, lo que ayuda a simplificar el trabajo del operario  
•Pedales ergonómicos de facilitan y aceleran el montaje 
•Unidad de mantenimiento con engrasador , purgador y limitador de presión integrado 
•Materiales sintéticos plásticos, insertados en la uña de montaje para la protección de las llantas de 
aluminio y bridas de unión del material sintético 
•Comprobación del diseño de CE 

CARACTERISTICAS 
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DATOS TECNICOS 

EQ70003  DESMONTADORA SEMIAUTOMATICA  

 

CARACTERISTICAS 

•Desmontadora de neumáticos con brazo de montaje SEMIAUTOMATICO 
•Plato tensor grande con margen de acogida de hasta 22” exterior y hasta 24”interior  
•Dispositivo tensor mecánico para el brazo de montaje 
•Sistema de 4 centradores automáticos con dos cilindros neumáticos  
•Apertura y cierre de plato con sistema máximo de agarre gracias a su eficaz sistema neumático 
•Maquina fabricada con sistemas de alta precisión, lo que ayuda a simplificar el trabajo del 
operario  
•Pedales ergonómicos de facilitan y aceleran el montaje 
•Unidad de mantenimiento con engrasador , purgador y limitador de presión integrado 
•Materiales sintéticos plásticos, insertados en la uña de montaje para la protección de las llantas 
de aluminio y bridas de unión del material sintético 
•Comprobación del diseño de CE 
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DATOS TECNICOS 

EQ70004  EQUILIBRADORA AUTOMATICA  

CARACTERISTICAS 

 

•Equilibradora automatica fija que permite trabajar de 13-23º y llantas de aleación de aluminio. 
•Estructura de soporte de acero inferior y gran estabilidad a la cabina. 
•Función de calibración Standard que permite eliminar las desviaciones en la medición y asegura un 
preciso equilibrio  
•Función de medición dinamia 
•7 modos de medición ALU 
•SPI balance 
•Ocultación de plomos  
•Optimización 
•Pedal para frenado de la rueda 
•Introducción manual de la distancia a la rueda 
•LED- indicador triple, mediante microprocesador, con indicador digital de la posición de los pesos. 
•Dimensiones de conos: 44-63mm, 61-79mm, 77-114mm, 107-154mm 
•Elementos de manejo ergonómico y permite el uso de diferentes unidades de medición 
•Función automatice de stand by que permite la reducción del consumo eléctrico y un aumento de la vida 
del producto. 
•Comprobación del diseño de CE 
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DATOS TECNICOS 

EQ70005  EQUILIBRADORA SEMIAUTOMATICA  

•Equilibradora fija que permite trabajar de 13-23º y llantas de aleación de aluminio. 
•Estructura de soporte de acero inferior y gran estabilidad a la cabina. 
•Función de calibración Standard que permite eliminar las desviaciones en la medición y asegura un 
preciso equilibrio  
•Función de medición dinamia 
•5 modos de medición ALU 
•Ocultación de plomos  
•Pedal para frenado de la rueda 
•Introducción manual de la distancia a la rueda 
•LED- indicador triple, mediante microprocesador, con indicador digital de la posición de los pesos. 
•Dimensiones de conos: 44-63mm, 61-79mm, 77-114mm, 107-154mm 
•Elementos de manejo ergonómico y permite el uso de diferentes unidades de medición 
•Función automatice de stand by que permite la reducción del consumo eléctrico y un aumento de la vida 
del producto. 
•Comprobación del diseño de CE 

CARACTERISTICAS 
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EQ70035  
GATO DE BOTELLA OLEONEUMATICO 35T 

•Capacidad: 35ton. 
•Altura mínima: 250 mm 
•Altura máxima: 414 mm 
•Altura de extensión: 150 mm 
•Presión de aire: 7,5-8,5 Bar 
•Peso bruto:22kg 
•Medidas de transporte: 290x220x270 
mm 

CARACTERISTICAS 

EQ70036  
GATO  OLEONEUMATICO 20T/40T 

•Capacidad: 40ton / 20ton 
•Altura de elevación: 140-360mm 
•Alcance de elevación: 60mm/60mm 
•Presión de aire: 7,5-8,5 Bar 
•Peso bruto:44kg 
•Medidas de transporte:675x340x230 mm 

CARACTERISTICAS 

EQ70037  
GATO  OLEONEUMATICO 15T/30T    

•Capacidad: 30ton / 15ton 
•Altura de elevación: 185-370mm . 
• 30ton 185-470mm para 15ton 
•Presión de aire: 7,5-8,5 Bar 
•Peso bruto:65kg 
•Medidas de transporte: 860x380x360 
mm 

CARACTERISTICAS 

EQ70038   
GATO OLEONEUMATICO 10T/20T/40T 

CARACTERISTICAS 

•Capacidad: 40ton / 20ton / 10ton 
•Altura de elevación:  

135-190mm para 40ton 
135-240mm para 20ton 
135-385mm para 10ton 

•Presión de aire: 7,5-8,5 Bar 
•Peso bruto:52kg 
•Medidas de transporte: 860x380x320 mm 

EQ70039  
GATO OLEONEUMATICO 10T 

CARACTERISTICAS 

 
Capacidad: 10ton 
Alcance de elevación: 170-576 mm 
Altura de elevación: 406 mm 
Presión de aire: 8,5-9,5 Bar 
Peso bruto:155kg 
Medidas de transporte: 172x45x33 mm 
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EQ70042  GATO CARROCERO  4 TON  

EQ70043  GATO CARROCERO  10 TON  

EQ70042 

EQ70043 



   

EQ70006  EXTRACTOR DE ACEITE 

CARACTERISTICAS 

•Extractor y recogedor de aceite neumático con visor  campana de vacio fabricada con  cristal anti-explosión. 
•Embudo ajustable a altura 
•Elaborado con materiales de alta calidad y con un diseño exterior exclusivo robusto 
•Opcional: boquilla para extracción directa en grupo Psa, Grupo vac, BMW y MB 
•Extensión para embudo metálico 
•Dispositivo de seguridad mecánicos y neumáticos conforme a la norma CE 
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EQ70044 ENROLLADOR ACEITE 

Diametro interno ½” 

Largura 15mt 

Presion 150 bar 

Temp maxima uso 40ºC 

Racord entrada ½ “M 

Racord salida 1 /2”F 

Aceite SI 

Medidas 64x62x25 

Peso 16,3 kg 



     COMPRESOR DE TORNILLO+DEPOSITO+SECADOR 
EQ70017 7,5 HP 
EQ70014 10  HP 
EQ70015 15 HP 
EQ70016 20 HP 
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EQ700014 EQ700015 

• Ventilador centrífugo accionado bajo 
control termostático. 
• Panel pre-filtrado. 
Radiador combinado con una gran 
superficie de refrigeración. 
• Secador Frigorífico más un filtro  
"Serie Q" de 10 micrón y a otro "serie P" 
de eliminación de aceite de 1 micrón. 
• Fácil transporte. 
• Fácil mantenimiento. 

C O M P R E S O R  T O R N I L L O 
CALDERIN + SECADOR + FILTROS 
CONTROL ELECTRONICO 

EQ700017 EQ700016 

7,5 HP 20  HP 10  HP 15  HP 



    EQ70008 COMPRESOR DE PISTON 10 HP     

Aire entregado 

Presión máxima  

Potencia motor  

Revoluciones en cabezal  

Cabezal cilíndrico en V 

Voltaje/hz   

Deposito 

Nivel Sonoro 

Peso 

Medidas  

Aire aspirado 1100.L/min 

825.L/min 

11 bar 

10 Hp 

1150 rpm 

SI 

400/lll/50 

500 Litros 

89 DB 

266 

203 x 67 x 131.cm 
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EQ70023 SECADOR PARA COMPRESOR 1000 LT/MIN 
EQ70024 SECADOR PARA COMPRESOR 1667 LT/MIN 
EQ70025 SECADOR PARA COMPRESOR 2333 LT/MIN 
EQ70022 SECADOR PARA COMPRESOR 7200 LT/MIN 

Caudal aire  1667.Lt/min 

Presión máxima  

Conexión   

16 bar 
3/4 “ 

Voltaje hz  

Placa elec 

230/l/50 
SI 

Purga automática secador 

Peso   

SI 
41 Kg 

Medidas 568x500x539 

Gas R 134ª 
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EQ70030 CARGADOR DE BATERIAS 12 /24V 17,5 A 30/140AH.mod 30 
EQ70031 CARGADOR DE BATERIAS 12/24 V 25,4 A 30/220AH.mod 40 

PROFESIONAL 30       72110 
PROFESIONAL 40       72210 
Cargador de batería 12/24, ideal para la carga 
de baterías con alto amperaje. Indicado para 
baterías 30/140 Ah. 

EQ70030 EQ70031 

EQ70031 

EQ70032 

PROFESIONAL 160     74160 
Cargador de bateria profesional  EQ70030  
1PH 12V, ideal para baterías de 40/140 Ah 

EQ70030 

EQ70032 CARGADOR DE BATERIAS12/24V.30 30/220 AH mod 160   
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EQ70033 CARGADOR  DE BATERIAS 12/24  56A mod 350 
EQ70034 CARGADOR  DE BATERIAS 12/24  70ª mod 500 

Cargador de batería ventilado 
profesional 1PH 12/24 V, equipado con microprocesador, ideal 
para la carga de baterías.  Ventilacion forzada+ termostato + 
amperimetro analogico. Indicado para baterías Pb, Pb Calcio, Gel. 
Función de fin de carga automática.  
Ayuda de arranque con protección de centralita electrónica. 

EQ70033 

EQ70034 

EQ70033 EQ70034 



Ocupan poco espacio y pueden montarse en el techo, en la 
pared o sobre brazo articulado para tener un mayor 
alcance. Cubren una gran superficie de aspiración.  
         Cuando la manguera está recogida, el área de trabajo 
queda libre de obstáculos 
         El enrollador manual SER dispone de un potente 
muelle para la recogida de la manguera y de un trinquete 
para frenar el tambor del enrollador en la posición deseada.    
         Se suministran con tope para limitar la recogida dela 
manguera y permitir que la misma quede al alcance de los 
operarios y al mismo tiempo dejar la zona de trabajo libre 
de obstáculos. Existen 2 tamaños de tambor: 650 y 850 
mm. Pueden recoger hasta 12.5 metros de manguera de 3” 
(75 mm) y 4” (100 mm) en el tambor de 650 y lo mismo 
para mangueras 5” (125 mm) y 6” (150 mm) en el tambor 
de 850 mm.   
      Al igual que el resto de sistemas de extracción de gases 
de escape, los enrolladores de manguera pueden 
conectarse a través de conductos a un aspirador 
centralizado o bien equiparse con aspiradores individuales, 
en estos casos se utiliza una brida para acoplar el ventilador 
al lateral del carrete formando una unidad compacta. 
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EQ70013 MAQUINA DE RECARGA DE AIRE ACONDICIONADO 

  
Tamaño compacto 
Potente software 
 Pantalla  
 La base de datos completa  

 
Todas ellas y muchas mas lo 
convierten en una maquina sencilla en 
el uso y  siempre necesaria en el 
taller.  

METODO DE TRABAJO 

BOMBA DE VACIO: 78 lt/m 
CAPACIDAD DEPOSITO: 12,5 Kg 
CAPACIDAD COMPRESOR: 300 
gr/1’ 
DIMENSIONES: 50x52x95H 
PESO: 65Kg 
 

El RR300 es la maquina de aire acondicionado más pequeña de la 
familia RR, pero funciona de manera efectiva  con los turismos, 

furgonetas y camiones. 
 La RR300 es una estación meteorológica, de fabricación totalmente 

italiana, lo que garantiza una máxima calidad. 
OPCIONAL Impresora  

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:



ENROLLADORES AIRE / AGUA 
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EQ70045     ENROLLADOR  AIRE  8mm x   9 mts 

Diámetro interno 8mm 

Largo cable 9mts 

Presión 10 bar 

Racor entrada 1/4 "F 

Racor salida 1/4 "M 

Aire Max 10bar 

Agua Max 40º 

Medidas 29x29x20,5 

Peso 3,4 kg 

EQ70046    ENROLLADOR  AIRE      8mm x   15 mts 
EQ70047     ENROLLADOR  AIRE  10mm x   14+1mts 
 
 
 
 
 
 

Diámetro interno 8mm 10mm 

Largo cable 15mts 14+1mts 

Presion 15 bar 15 bar 

Racor entrada 1/4 "F 3/8"F 

Racor salida 1/4 "M 1/4 "M 

Aire Max 15bar Max 15bar 

Agua Max 40º Max 40º 

Medidas 42x39x23 42x39x23 

Peso 5,1 kg 5,1kg 

Diámetro interno 8mm 10mm 

Largo cable 12mts 8mts 

Presion 15 bar 15 bar 

Racor entrada 1/4 "F 3/8"F 

Racor salida 1/4 "M 3/8 "M 

Aire Max 15bar Max 15bar 

Agua Max 40º Max 40º 

Medidas 36X33X21 36X33X21 

Peso 4,1 kg 3,9 kg 

EQ70048     ENROLLADOR   AIRE  8mm x   12mts 
EQ70049     ENROLLADOR  AIRE   10mm x  8 mt 
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ENROLLADORES  ELECTRICOS 

EQ70050 ENROLLADOR  ELECTRICO  2X1mmx15mt 
EQ70051 ENROLLADOR ELECTRICO   2X1mmX15mt -24v 
EQ70052 ENROLLADOR ELECTRICO   3x1.5mmx15mt  
 Nº DE HILOS 2 2 3 

Seccion cable 1mm 1mm 1,5mm 

Largo cable 15mt 15mt 15mt 

Tipo cable H05RN-F H05RN-F H05w-F 

Transformador 12volt 24volt NO 

Enchufe tipo no no SCHUKO 

Pot. Cable enro 60w 60w 800w 

Pot. Cable desenro 60w 60w 2000w 

Prot. Term amper si si si 

Medidas 29x29x27,5 29x29x27,5 29x29x20,5 

Peso 5,2kg 5,2kg 4,5kg 

Nº DE HILOS 3 

Seccion cable 1,5mm 

Largo cable 18mt 

Tipo cable H05w-F 

Transformador no 

Enchufe tipo FRENCH 

Pot. Cable enro 800w 

Pot. Cable desenro 2000w 

Prot Term amper si 

Medidas 35x33x21 

Peso 5,6kg 

EQ70053 ENROLLADOR  ELECTRICO  3x1.5mm x18mt 
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EQ70007  

CARRO DE HERRAMIENTA CAJA SUPERIOR EXTENSIBLE  

EQ70077 
SOPORTE DE CRISTALES 

EQ70078 
PANEL CON RUEDAS 

• Carro de herramientas 
con caja superior de 
alta capacidad, partes 
internas, tapa 
deslizable en dos 
porciones, cajón 
incluido  

• Estructura completa 
de 5 niveles de carga 
completos con 10 
estacas soldadas sobre 
la barra portante  

• Carretilla completa con 
4 ruedas pivotantes, 
base de apoyo. Panel 
perforado y manilla. La 
carretilla puede ser 
equipada con estantes y 
ganchos de toda la 
serie level practic. 

EQ70079 
CARRO ESTANTES 
DIVISORIOS 
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ARMARIOS PARA HERRAMIENTA A PARED 
EQ70080 ARMARIO A PARED 1500X900X700 H 
EQ70081 ARMARIO A PARED 1200X900X700 H 

EQ70080 

EQ70081 

PANELES PERFORADOS PARA HERRAMIENTA 
 
EQ70082 PANEL PERFORADO 1000X900X30 H 
EQ70083 PANEL PERFORADO 2000X900X30 H 
 
EQ70084 KIT 28 SOPORTES METALICOS PARA PANEL DE HERRAMIENTA  
• En acero 10/10mm 
• Agujeros 5mm EQ70084 
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ARMARIOS PARA HERRAMIENTA A PARED 
EQ70085 ARMARIO CON RUEDAS 

• Armario para herramientas en acero 
perforado con cajones y ganchos metálicos y 
ruedas pivotantes (1 rueda con freno) 

CARROS AUXILIARES 

EQ70086 

EQ70087 

EQ70088 

• Carro auxiliar con apoyos basculantes en 
goma basculante. Diámetro 200mm ruedas de 
nylon  

• Carro auxiliar  para sujeccion por chasis   
 motor. Diámetro 200mm ruedas de nylon  

•Carro auxiliar  
Diámetro 200mm ruedas de nylon  

EQ70007  
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PRENSAS HIDRAULICAS  
EQ70091 PRENSA HIDRAULICA 10 TON   
EQ70092 PRENSA HIDRAULICA 15 TON  

Prensa hidráulica de mesa con: 
 bomba manual,  
doble velocidad, 
 válvula de seguridad para  
sobrecarga 
sistema automático de vuelta del 
brazo 
Manómetro 
 

 
EQ70093 PRENSA HIDRAULICA 15 TON 
EQ70094 PRENSA HIDRAULICA 20 TON 
EQ70098 PRENSA HIDRAULICA 30 TN  
Doble efecto: MANUAL Y PEDAL    

 

Prensa hidráulica bomba manual 
doble velocidad con: 
 válvula de seguridad contra 
sobrecarga,  
Pistón con retorno automático 
Apoyos en V incluidos  
 

Bomba 
doble 
velocidad 

Apoyos en 
“V” 

Manometro 
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GRUAS HIDRAULICAS  
EQ70095 GRUA  HIDRAULICA 500 KG PLEGABLE EJE SIMPLE 
EQ70096 PRENSA HIDRAULICA 1000 KG PLEGABLE EJE SIMPLE 

Bomba efecto simple, version 
flexible. 
 Valvula de seguridad para 

sobrecarga 
 Controles a bordo 
 
 

   EQ70095            EQ70096 

   EQ70095            EQ70096 

Capacidad de elevación según agujeros  

EQ70007  



 

 

EQUIPOS DE 
PINTURA



    EQ80001 LAVAPISTOLAS DE AGUA    
Características técnicas 

Peso 33 KG 

Dimensiones 450mmX660mmX1330 H 

Capacidad agua 50 L 

Funcionamiento Neumático  

Presión aire  Min 6 – Max 10 bar 

    EQ80002 LAVAPISTOLAS DOBLE 
   

Características técnicas 

Totalmente de Acero inoxidable  
Con bomba para extraer el disolvente  
Extracción automática de vapores en la zona de trabajo 
Con LAVADO MANUAL CON AGUA Y DISOLVENTE  
SIN Kit de separación para barniz y agua 
Pistola de soplado para el secado final 

Totalmente de Acero inoxidable  
Con LAVADO MANUAL 
Kit de separación para barniz y agua 
Pistola de soplado para el secado final 

Peso 62  KG 

Dimensiones 775mmX680mmX1400 H 

Diametro tubo sacado 150mm 

Funcionamiento Neumático  

Presión aire  Min 6 – Max 10 bar 
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    EQ80003 LAVAPISTOLAS DOBLE  

Peso 90  KG 

Dimensiones 900mmX700mmX1490 
H 

Capacidad de agua 
 

50 L 

Funcionamiento Neumático  

Presión aire  Min 6 – Max 10 bar 

Para agua y disolvente  
Para agua: manual y con kit de separación  
agua y barniz 
Para disolvente: automático y manual , con una bomba 
para extraer disolvente   

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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  EQ80006 LAVAPISTOLAS CON DISOLVENTE   

Peso 38 KG 

Dimensiones 450mmX660mmX1335 H 

Diametro tubo sacado 120mm 

Funcionamiento Neumático  

Presión aire  Min 6 – Max 10 bar 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Lavado MANUAL 
Permite realizar pruebas de color  

Bomba para extraer disolvente  

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    EQ80007 LAVAPISTOLAS CON DISOLVENTE  

Peso 45  KG 

Dimensiones 450mmX660mmX1100 H 

Diametro tubo sacado 120mm 

Funcionamiento Neumático  

Presión aire  Min 6 – Max 10 bar 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Lavado AUTOMATICO 
Lavado final manual 

 EQ80004  PINZA MAGNETICA  

Pinza Magnética 
  
Desde EQUIAUTO queremos hacerte llegar nuestra más reciente novedad. 
 La pinza magnética mas potente del mercado. 
Gracias a su potente imán situado en la base: 
 Soporta hasta 1Kg de peso 
 Un 40% más potente que los productos de nuestra competencia. 
Elaborado en acero anodizado ( anticorrosivo)  
Esta pinza está especialmente indicada para el pintado de pequeñas piezas como retrovisores, 
manetas, tapas, etc. 



 EQ80008 PRENSA PARA LATAS  
  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Peso 95 KG 

Dimensiones 500mmX450mmX1100 H 

Diámetro cámara prensa 350mmx370x580 H 

Funcionamiento Neumático  

Presión aire  8  bar: 1600 KG 
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 EQ80005  PRENSA DE PAPEL Y BOTES  



EQ80014 CINTA IMANTADA 25 MT 

 EQ80009 DETERGENTE PARA BARNIZ A BASE DE AGUA  
  Detergente para diluir en agua 

Con muy poca espuma 
Usado en frio : mejora el lavado de las pistolas, incluso cuando la pintura 
esta seca 
Usado en caliente: reduce a la mitad el tiempo de lavado y permite una 
limpieza total incluso si la pintura esta seca 
Mantiene limpias las bombas, las tuberías y las toberas de lavado  
Limpia la formación de suciedad sobre las paredes de la lavadora de 
pistolas  
Después de la coagulación el producto se puede reutilizar 
5- 15% de dilución en agua  
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Envases de 5 litros. Agregar un 5% de agua y se aplicar a las paredes 
de la cabina. 
 Crea una capa transparente, 
no untosa, 
 resiste las manchas de pintura. 
A los 6 meses se retira la  con ayuda de agua. 
ECOLOGICO 
Es estable hasta temperaturas de 325º 

    EQ80010 LACA LAVABLE PARA CABINAS  (BASE AGUA) 5 L 
   

Se puede aplicar con brocha, rodillo o pulverización a través de una pistola  

EQ80010 es un producto a base de agua diseñado para 
proteger las paredes de la cabina de pintura  

EQ80032 DISCO RASCADOR DE PINTURA 
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CABALLETES   
EQ80016  Caballete para cargas pesadas 

  

                  EQ80017 Caballete giratorio para pintado de piezas 

  

                      EQ80018 Caballete  para pintado de parachoques 

  

Caballete universal para cargas pesadas. Información sobre el producto: 
Diámetro del tubo de acero: 32mm 
Capacidad de carga: 225 kgs. 
 Protectores de goma para evitar desplazamientos de la carga y daños. 
Ideal para el trabajo con: puertas, defensas, techos o parachoques 
Altura ajustable: 64 cm. a 104 cm. 
Dimensiones del caballete completamente plegado: 102 cm x 107 cm 
Dimensiones del caballete en posición operativa:  
Altura máxima: 36 cm (profundidad) x 104 cm (altura) x 102 cm (ancho) 
Altura mínima: 81 cm (profundidad) x 64 cm (altura) x 102 cm (ancho) 
Peso: 7,260 kg. 

Caballete giratorio para el pintado de piezas pequeñas.  
 Incluye 6 brazos giratorios con clip. 
Soporte para pistola. 
 Extensión de 70 cm. 
 Fabricado en acero galvanizado. 
 Provisto de ruedas para su desplazamiento en el taller. 
 Dimensiones: 100x80x150 (+70) cm. 

Caballete necesario para la manipulación, masillado, lijado y pintado de 
parachoques.  
Brazos ajustables para una correcta fijación 
 cadena de seguridad de 65-110 cm. 
capacidad de carga de hasta 225 kgs 
Medidas:110x46x105 cm 

Ahorra tiempo y esfuerzo 
Mantiene organizadas las piezas del vehículo durante su 
reparación.  
Proporciona el espacio necesario para un correcto y 
eficiente entorno de trabajo.  
Medidas: 90x60x180 

                        EQ80019 Organizador para despieces de talle    



Dimensiones 

E32-A 1/2F EQ80015 145 118 46,5 71,5 303 255 90       75 

   

FILTRO DE AIRE PARA CABINAS  
  EQ80015  FILTRO REGULADOR + MICROFILTRO DESOLEADOR  
   

El grupo  E/32-A reúne en una sola unidad la funcion de filtro-regulador y
grupo filtrante de alta capacidad y alta eficiencia.  

CARACTERISTICAS  TECNICAS 

FLUIDO Aire comprimido 

CAPACIDAD NOMINAL 144 sm3/h ( 6 bar) 

PRESION MAX 12 bar - 174 psi 

PRESION MIN 1.5 bar -  22 psi 

DURACION 4.300 de continuo 

TEMP. SERVICIO De 1.5 Cº a +65 Cº 

GRADO DE RETENCION 
PARTICULA SOLIDA 

0,01 

RESIDUO DE VAPOR E 
HIDROCARBURO VOLATIL 

0,1mg/m3 ( 1 bar  e 20 º)  

TIPO DE CONEXIÓN Atornillado sobre el filtro 
con manicoto de conexión 

72,5 
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BANCADAS



EQ90001 MINIBANCO   

 

 La barra de tracción se aplica en cualquier posición a lo largo 
del perímetro del Mini banco.  
El elevador está equipado con unidad de control electro-hidráulico con 
control remoto, bloques de terminales  ajustables en altura que permite 
el uso de sistemas de medición de diversas marcas. 
El banco está cerrado 11cm de altura desde el suelo, lo que permite una 
subida sin el uso de plataformas, mantener una excelente elevador 
(alrededor de 1500mm y 1700mm en el bastoncillo en los vicios). 

Mini banco robusto y de calidad 
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USOS 

Soportes funcionales con 
rodamiento 

Funcionales brazos porta 
ruedas 

Banco bajo para subir el 
coche  sin plataformas de 
deslizamiento 
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Características técnicas 

Longitud: 3230 mm  
Ancho:  880 mm H min 
Altura minima:11cm 
Altura máxima: 1500 mm  
Capacidad máxima de carga: 2.500 kg  
Aire comprimido: 8 bar  
Voltaje:400 V  
Potencia del motor eléctrico: 2,0 KW  
Frecuencia: 50 Hz 

DOTACION 



EQ90002 KIT PEDANA MINIBANCO   OPCIONAL 
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EQ90003 KIT DE TIRO AJUSTABLE MINIBANCO 
 

OPCIONAL 

  Tiro simultaneo hacia arriba y 
horizontal tirando 

EQ90004 KIT ADAPTADOR PARA BARRAS DE MONTAJE 

 
NO INCLUIDO 

KIT DE ADAPTADOR EQ90004 PARA BARRAS 
TRANSVERSALES  
Incluye:  
- Art.EQ90005  kit guía barras transversales  X 1 
- Art. EQ90006 Apoyo Multiuso X 4 



MORDAZAS PARA MINIBANCO  

 EQ90007  VASO PARA MORDAZA 
MB / BMW  
(Para ser utilizado conjuntamente con 
el artículo EQ90009) 

EQ90008 VASO PARA MORDAZA 
RENAULT  
(Para ser utilizado conjuntamente 
con el artículo EQ90009) 

EQ90009 

 EQ90007  EQ90008 

Kit 4 bases 
universales para 
abrazaderas 
especiales USOS 

EQ90010 COBERTURA MINIBANCO 
 

USOS 
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Pol. Ind. de Otero, NAVE 6
BARRIO LA VENTA

39608 - Igollo de Camargo 
Cantabria

correo@roserpinturas.com
www.roserpinturas.com

942 541 140
693 659 614


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52
	Página 53
	Página 54
	Página 55
	Página 56
	Página 57
	Página 58
	Página 59
	Página 60
	Página 61
	Página 62
	Página 63
	Página 64
	Página 65
	Página 66
	Página 67
	Página 68
	Página 69
	Página 70
	Página 71
	Página 72
	Página 73
	Página 74
	Página 75
	Página 76
	Página 77
	Página 78
	Página 79
	Página 80
	Página 81
	Página 82
	Página 83
	Página 84
	Página 85
	Página 86
	Página 87
	Página 88
	Página 89
	Página 90
	Página 91
	Página 92
	Página 93
	Página 94
	Página 95
	Página 96
	Página 97
	Página 98
	Página 99
	Página 100

